
Hohensteinské laboratoře · Schlosssteige 1 · 74357 Bönnigheim · 
NĚMECKO 

Christeyns s.r.o. 
Vítovská 453/7 
742 35 ODRY 
CZECHIA 

Hohenstein Laboratories 
GmbH & Co. KG 

 
Schlosssteige 

1, 74357 Bönnigheim · 
Německo 

Life Science & Care 
Telefon +49 7143 271 562 
Fax +49 7143 271 94562 
kontakt@waeschereien.de 

Datum odeslání kontrolní tkaniny Datum přijetí kontrolované tkaniny Datum
08.10.2024 06.05.2025 09.05.2025

Zpráva č. 25.1.0-0221
 

 

Klient: viz adresa 

 

Zkušební materiál: 1 sekce bavlněné standardní tkaniny podle
DIN 53 919-1:1980-05 / DIN ISO 2267:2016-12

Typ prádla/program prádelny: není specifikováno

Řízení pracího cyklu: 199028-28

Pračka s odstřeďováním: Primus, FX 40

Zpracování: Dle sdělení odesílatele byl testovací materiál 50x vyprán společností Prádelna 
Koudelka a syn s.r.o., Trešňová 1349/2a, 460 14 LIBEREC, CZECHIA

Cíl zkoušky: Testování pracích procesů pomocí zkušební tkaniny. 

Zpráva má 3 strany. 
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VYSVĚTLIVKY

Pro testování pracího procesu byly použity následující
parametry v souladu s normou RAL-GZ 992:2022-01,
bod 1-5.2.
Pokud jsou přípustné hodnoty striktně dodrženy, jsou
definovány stanovením:

Snížení pevnosti 
Snížení relativní pevnosti se vypočítává z hodnot  
maximální tahové síly (máčeného) kontrolního proužku 
v předpraném stavu a po 50 pracích cyklech.  
Stanovení podle DIN EN ISO 13934-1:2013-08 A. 

Chemické poškození vláken
Chemické poškození vláken, označované jako faktor
(faktory) poškození. Stanovení podle DIN 53919-
2:1980-05 A.

 Inkrustace tkaniny
Inkrustace anorganické tkaniny, definovaná jako
obsah popela,

 
hodnota vyjádřená v % suché

hmotnosti. Stanovení podle DIN 53919-2:1980-05 A.

Kvalita bílé *

 
Změny, ke kterým mohlo dojít v důsledku procesu 
praní, jsou definovány následujícími parametry:

 
 
 

Stupeň bělosti (W-GG): 
Stupeň bělosti je měřítkem bělosti plátna vnímané 
lidským okem. 

Číslo barevné odchylky (FAZ): 
Číslo odchylky odstínu popisuje odchylku odstínu od 
neutrální bílé (standardní bílé barvy). 

 
 

Základní hodnota bílé (Y-420): 
Základní hodnota bílé představuje stupeň bělosti po 
odfiltrování UV složky světelného zdroje a odstranění

 

jasového bělícího efektu na čistém prádle. 

 

* Naměřené hodnoty jsou navázány na zprávu National 
Research Council Canada (NRC) č.: PAR-2020-3747 ze 
dne 18.01.2021. 

. 
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VÝSLEDKY 

 

 

  Zkušební kritéria   Výsledky

Snížení pevnosti v tahu (ztráta pevnosti při roztržení) 6,4  %

Faktor poškození (chemické poškození vláken) 0, 2

 
Obsah popela (inkrustace anorganické tkaniny) 0,1 % 

Kvalita bílé 

 
Stupeň bělosti (W-GG) 197 

 
Hodnota barevné odchylky (FAZ) N 0,00

Základní hodnota bílé (Y-420) 94 

Schloss Hohenstein, 09.05.2025

Zástupce ředitele 

Dr. Anja Gerhardts 

Vedoucí laboratoře  

Life Science & Care 
 

Alexandra Kurz 
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Life Science & Care

Výsledky se vztahují pouze na zkoumané vzorky. Pokud to nevyžaduje zákon, norma nebo smluvní dohoda, vztahuje se na prohlášení o shodě následující rozhodovací pravidlo: ILAC G8:09/2019 4.2.1,
w = 0 (prosté přijetí). Tato zpráva smí být reprodukována pouze v plném znění a nikoli ve formě výňatku. Použití zprávy pro reklamní účely nebo zveřejnění volných interpretací výsledků je povoleno
pouze s výslovným souhlasem společnosti Hohenstein. Právně závazná je pouze autorizovaná zpráva. Postupy zahrnuté do rozsahu akreditace jsou ve zprávě označeny písmenem A. Platné smluvní
podmínky: www.hohenstein.de/pdf/agb.pdf

http://www.hohenstein.com/en/gtcb
http://www.hohenstein.de/pdf/agb.pdf
X
Obdélník



 



Výňatek z kvalitativních a zkušebních specifikací normy RAL
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Zkušební kritéria  

Požadavky RAL na bavlněné tkaniny

RAL-GZ 992/1 "Smluvní 
a domácí prádlo" 

 
 

RAL-GZ 992/3 
"Prádlo z 

potravinářských 
provozů" 

 

po 50 pracích cyklech 
 

po 25 pracích cyklech  
 

Snížení pevnosti v tahu (ztráta pevnosti při roztržení)
 max. 20 %  max. 40 % 

Faktor poškození (chemické poškození vláken) 
 

max. 0,7  max. 1,4 

Obsah popela (inkrustace anorganické tkaniny) 
 max. 1,0 % 

 

 

Kvalita bílé 
 

Stupeň bělosti (W-GG) min. 170

Číslo barevné odchylky (FAZ) R 1,5 až R 0,51 / N -0,5 až N 0,49 / G 0,5 až G 2,49

Základní hodnota bílé (Y-420)
 

min. 87

 
 
 

 

 

Zkušební kritéria  
Požadavky na tkaninu 50 % PES / 50 % CO po 25 

nebo 50 pracích cyklech 

 

 

Kvalita bílé 
 

Stupeň bělosti (W-GG) 
 

min. 170 

 
Číslo barevné odchylky (FAZ) R 1,5 až R 0,51 / N -0,5 až N 0,49 / G 0,5 až G 2,49

Základní hodnota bílé (Y-420) 
 

min. 77 

 

Požadavky podle zajištění kvality RAL-GZ 992:2024-07
Odpovědný textilní servis


